Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Nr KANAL/300/300/105
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KANAL/300/300/105 (aktualizacja)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: prefabrykowane kanatly odplywowe betonowe

przeznaczone do odprowadzania wody iflub odgraniczania obszarow
pokrytych brukiem lub innymi materiatami nawierzchniowymi

3. Producent: Zakiad Prefabrykacji Betonu
Adam Szwan i Wspélnicy Spétka Jawna
ul. Wilsona 32
44-190 Knuréw
4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4
6. Norma zharmonizowana: EN 1340:2004
(Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego:
Zasadnicze -
charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar nominainy: Odchytki
Wymiary i odchytki Diugos¢ [mm]: 300 +4mm
wymiaréw Szeroko$¢ [mm): 300 +5mm
Wysokos$¢ [mm]: 105 +3mm
Reakcja na ogieri Klasa: A1
Odporno$¢ na dziatanie NPD
ognia zewnetrznego
Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu
Wytrzymato$¢ na zginanie o 3
g Oznaczenie: U
Odpornos¢ na poslizg / Zadowalajaca
poslizgniecie {Gérna powierzchnia nie szlifowana / nie polerowana)
Wsp6lczynnik Wspélczynnik przewodzenia ciepla: Mogoyunt f oy Pfso%
i . Mo,aryunit = 1,18 Wim-K dla P=90%
przewodnosci cieplnej
(wartosci ustalone na podstawie EN 13369 oraz EN 1745)
Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosc: Zadowalajaca
Trwatos¢ .. i ; . Klasa: 2
; e ’ " Oznaczenie: B

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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