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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STOPNIEWIBR00, SAOPNIESKB, STOPNIE120, 
SAOPNIESKC, SAOPNIESKD, SAOPNIESKH, SAOPNIESKI, SAOPNIA1, SAOPNIA2, SAOPNIA3, SAOPNIB1, 
SAOPNIB2, SAOPNIB3, SAOPNIC, STOPNIEWIBR, STOPNIEWIBR., SAOPNID, SAOPNID., SAOPNIE, 
SAOPNIEF, SAOPNIEG, SAOPNIEH, SAOPNIEH., SAOPNIEI, SAOPNIESK., STOPNIEWIBR90, SAOPNIESKA, 
STOPNIEB90X42, SAOPNIESKA(1), STOPNIEZKB  
Stopnie skarpowe betonowe o wymiarach przekroju 25-45 x 17-22 cm i długości 60-200 cm 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zapewnienie komunikacji między poziomem obiektu i 
terenu. 

3. Producent: 
Zakład Prefabrykacji Budowlanych „Kobet” Henryk Kogut 
Ul. Grunwaldzka 70 
41-945 Piekary Śląskie 

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 
5. Norma zharmonizowana: EN 1340:2003, EN 1340:2003/AC:2006 
6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Reakcja na ogień 
Odporność na działanie ognia zewnętrznego 
Emisja azbestu 
Wytrzymałość na zginanie 
Odporność na poślizg/ poślizgnięcie 
Współczynnik przewodności cieplnej 
Trwałość 

Klasa A1 
Zadowalająca 
Brak zawartości azbestu 
Klasa 1 (S) 
Zadowalająca 
NPD 
Zadowalająca 

 
 
 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
W imieniu producenta podpisał: 

 
Henryk Kogut 
Piekary Śląskie, dnia 02.04.2019 r.              

        
 

 


