PolbrukV’

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
04/00/99/19
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa plyta brukowa Meba klasy B,D, I, T
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Wykonywanie nawierzchni zewnetrznych i wewnetrznych dla ruchu pieszego i kolowego, tam gdzie
deklarowane wlasciwosci uzytkowe sq wystarczajace

3. Producent: Polbruk S.A. 80-299 Gdansk, ul. Nowy Swiat 16¢
Zaklad produkcyjny nr: 99 , adres : ul. Batalionow Chlopskich 2, 42-680 Tarnowskie Gory
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wtasciwos$ci uzytkowych :
system 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
6. Deklarowane wilasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze T . N .
charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Emisja azbestu Nie zawiera azbestu

WytrZ){malf)sc na Klasa 2 [T]
zginanie
Odpornos¢ na poslizg / .
poslizeniecie Zadowalajaca EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
Wspdlezynnik -y 4 wim))
przewodnosci cieplnej
Trwato$¢ Zadowalajgca
Reakcja na ogien Al

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

TECHNOLOG-KIEROWNIK
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Polbruk"’

Polbruk S.A. 80-299 Gdansk, ul. Nowy Swiat 16¢

DODATKOWO DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

do DWU nr: 04/00/99/19 kod typu wyrobu: Betonowa plyta brukowa Meba klasy B, D, I, T

Norma : EN 1339:2003 oraz EN 1339:2003/AC:2006
Odpornos¢ na warunki Klasa Znakowanie
atmosferyczne
Nasigkliwo$¢ % masy
Nasigkliwo$¢ 2

<6%

Odporno$¢ na
zamrazanie/rozmrazanie z 3
udziatem soli odladzajacych

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?

Wartos¢ Srednia <1,0, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5

Odpornos$¢ na $cieranie/ metoda

4 <20 mm
tarcza Boehmego
Wytrzymatos¢ c.hara.kterystyczna 4,0 MPa
na zginanie
Wytrzymato$¢ minimalna na 2
Y © m 3.2 MPa
zginanie
chara.kterystyczne obcigzenie 4,5kN
niszczace 8x40x60cm 45
minimalne obcigzenie niszczace 3.6 kN
8x40x60cm ’
charakterystyczne obcigzenie
niszczace 10x40x60cm, 7,0 kN
12x40x60cm 70
minimalne obcigzenie niszczace 5,6 kN

10x40x60cm, 12x40x60cm

Przekatne 1

Wymiary 2

DWU wystawiono dla nastepujacych wyrob6w :
Betonowa plyta brukowa’ azurowa” Meba 8x40x60 cm
Betonowa plyta brukowa’ azurowa” Meba 10x40x60 cm
Betonowa plyta brukowa’ azurowa” Meba 12x40x60 cm

Kolory: wg. Katalogu produktow.
Tekstura: standardowa
Powierzchnia: ptaska

w imieniu producenta podpisat:

TECHNOLOG-KIEROWNIK
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