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Zaktad Prefabrykacji Budowlanych ,,KOBET” Henryk Kogut
41-945 Piekary Slaskie, ul. Grunwaldzka 70

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
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. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Stopien skarpowy 80x34x20 cm zbrojony

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Prefabrykowane elementy (pojedyncze stopnie)
stosowane do wykonania schoddéw konstrukcyjnych na zewnatrz obiektu budowlanego

. Producent:

Zaktad Prefabrykacji Budowlanych , Kobet” Henryk Kogut

Ul. Grunwaldzka 70, 41-945 Piekary Slaskie, Piekary Slaskie

. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 2+

. Norma zharmonizowana: EN 14843:2007

. Jednostka lub jednostki notyfikowane: CTB IBC Jednostka Notyfikowana nr 2039 wydata Certyfikat
Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2039-CPR-006

. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymato$é betonu na sciskanie foc =37 N/mm?
Wytrzymatosc stali na rozcigganie i umowna Rm =550 N/mm?
granica plastycznosci Re =500 N/mm?

Wtasciwosci konstrukcyjne: obcigzenia

Wiasciwosci wytrzymatosciowe lub nosnos¢:
yirzy uzytkowe do 3 kN/ m?

Odpornos¢ ogniowa EURO Al

Cechy geometryczne:

- wymiary elementu 800x340x200 mm
Szczegoty konstrukcyjne:

- element betonowy, zbrojony

- klasa betonu: C30/37

Dokumentacja techniczna: tak

Szczegoty konstrukcyjne

Przenoszenie hatasu od uderzen NPD
Bezpieczenstwo uzytkowania wymiary elementu: 800x340x200 mm
Trwatos¢ w warunkach korozyjnych XC4;XD1;XF3;XM1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okres$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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